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TS 系列

应用于立式加工中心的对刀仪

TS 系列    1

TS 系列产品用于加工中心对刀。

它能应用于以下方面：

   • 刀具破损检测

   • 刀长及直径设定

   • 刀具磨损补偿

高重复性、节省循环时间

TS 对刀仪在高速下可获得高重复性，这意味着提高

了产品质量，并节省对刀时间。 

 防护等级高

IP67(IEC60529)的防护等级保证能在恶劣的机床环

境下正常使用。

高可靠性

TS对刀仪的优良设计保证应用在各种恶劣操作环境。

特殊的检测圆盘

检测圆盘的中心部件是不锈钢材料，避免在检测小刀

时，对其损伤。

完整系列

所有TS系列产品具有相同的操作和测量特性。

产品有三种型号：

   • 具有集成接口的硬线连接型(TS30)

   • 光学传输型(OTS30)

   • 无线电传输型（WRTS）

所有型号在测头本体上都有LED指示灯显示测头状态。

 



2 TS系列

测头重复性 2σ ≤ 1 µm 

600 mm/min 

IP67
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大概 1 千克

集成

轴向  3.5 mm 

径向  1.6 mm 

轴向  5.8 N 

径向  0.5～0.95 N 

行程

触发测力

对刀速度

防护等级

工作温度

储存温度

重量

圆盘调整

3927877500

3927877520

3927877530

1027877508

1027877509

3192787701

2015340004

3427877100

 TS30 
（带防护，40mm 检测圆盘 8m电缆）

 OTS30 
(带安装座，40mm 检测圆盘）

 OTS30
（T型块安装，40mm 检测圆盘）

TS30 防撞销

OTS30 防撞销

TS30 保护

TS30 40mm 检测圆盘

TT30 测头

24V直流电 (18～30V)

最大 30mA (TS30)

最大 350mA (OTS30)

固态继电器信号

± 50V  

± 40mA

最大 30ms

电源

输入功率

信号输出

响应时间

机械参数
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 WRTS
 (带安装座，40mm 检测圆盘） 

 WRTS
（T型块安装，40mm 检测圆盘）

P1SRWT0001

P1SRWT0000


